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Febbex ® Systems HD Prevento  

�
Schon ein kleiner Brand kann Ihre 

Marktposition gefährden! 
 
 
 
Wir haben etwas dagegen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine kompakte Detektion- und Löschanlage 

 

                             *) Beispiel Anlage für Transportbänder 
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Funktionsbeschreibung 
Febbex®Systems HD Prevento  Detektion- und Löschanlagen 
 
Die Anlagen bestehen aus einer mit CO2  gefüllten Druckgasflasche mit Alarmventil, in 
einem lackierten Schutzschrank. Einem Steuergerät mit Übertragungseinrichtung, einem 
Branddetektionsschlauch und Brandmelder sowie verschiedenen Kleinteilen. Der 
Löschmittelbehälter ist mit einem Löschmittel zu > 95 % gefüllt. Die Größe der Anlage wird 
an das Schutzobjekt angepasst. Jede Anlage kann mit verschiedenen Brandmeldern 
ausgestattet und erweitert werden. Eine optische oder akustische Alarmierungsmöglichkeit 
ist vorgesehen. Im Schadens- bzw. Brandfall wird vom Brandmelder,  Handauslöser oder 
Detektionsschlauch  das Alarmventil geöffnet. Das ausströmende Druckgas wie z.B. CO2, 
Stickstoff drückt das Löschmittel mit ca. 10 bar aus dem Löschmittelbehälter über 
Leitungen und Löschdüsen  in den betroffenen Raum bzw.  .Gleichzeitig wird ein Signal an 
das Steuergerät übermittelt. 
 
Diese Febbex® Detektions- und Löschanlagen sind mit unserem eigenen 
Detektionsschlauch Detekto ausgestattet und arbeitet auch völlig energieunabhängig.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbex®Systems Löschanlagen werden nur von sachkundigen, durch Febbex® autorisierte Firmen 
und Personen, geplant, eingebaut und gewartet werden. Um die ständige Funktionsbereitschaft 
und Betriebssicherheit der Löschanlage sicherzustellen, muss diese durch einen sachkundigen, 
autorisierten Febbex® Kundendienst in regelmäßigen Zeitabständen geprüft werden. 
Erweiterungen sind möglich und können durch unsere autorisierten Fachhändler ausgeführt 
werden. Wir errechnen für Sie den Löschmittelbedarf, die Anzahl bzw. Anordnung der Düsen und 
die Anlagengröße. 
 
 
 
 
 
 
 

Detektion - und  Löschanlagen für zum Beispiel  Motor -, Maschinen - und 
Produktionsräume, Werkstätten, Prüfstände, Transpor tbänder  usw.   

Febbex®Systems  Löschanlagen eignen sich besonders  für den Objektschutz, z.B. für Motor-, 
Maschinen- und Produktionsräume, Werkstätten, Prüfstände, Ölbäder, Werkzeug- und 
Funkenerodiermaschinen, Bearbeitungszentren, Filteranlagen, Transportbänder, u.v.m..  
 
Die Ausführung der Löschanlagen erfolgt in Anlehnung an die Richtlinien des VDE sowie der Norm für 
Kleinlöschanlangen DIN 14497 und ist somit als Feuerlöschanlage für den Einsatz an den 
verschiedensten Objekten geeignet.  
 
Der betriebsbereite Zustand der Anlage, ein Alarm oder eine Störung, wird jeweils durch eine LED 
angezeigt. Außerdem steht ein potentialfreier Kontakt zur Weiterleitung eines Alarms oder einer 
Störung an eine Brandmeldezentrale, Gebäudeleittechnik o.ä. zur Verfügung. 
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Datenblatt  
Febbex®Systems HD Prevento  Detektion- und Löschanlagen 
 
 
Druckgasflaschengröße:       2,0 – 30 kg CO2 
Behältergrößen:        von 25 – 1000 Liter  
Behältermaterial:        Edelstahl 
Löschmittelbehälter:       normal drucklos  
Auslöse- und Löschdruck:       ca. 10 bar 
Löschmittelaustritt über Löschdüsen:    Lechler  Vollkegel 
Löschmittel:        Prevento®  
Brandklasse:        A,B,C, und F oder, B Alkohol*)   
Funktionsbereich:        - 20° C, bis + 60° C 
Versorgungsspannung:       24 V/DC (230 V/AC)      
Betriebstemperatur:       - 20° C bis + 40° C 
Betriebsspannung:        230 V~, 50 Hz 
Frostbeständigkeit des Löschmittels:    bis  – 20°C  möglich    
Weiter mögliche Löschmittel:      Wasser, Wasser-Schaum u.a. 
     
*) möglich auf Anfrage nach Prevento® B Alkoholbeständig  
 
 
 
 
 
 
·  Schutzkasten RAL 3000 mit Schloss      Schnittstelle IP 65 (Beispiel) 
·  Druckgasflasche CO2, Gasmenge 2 kg CO2 
·  Alarmventil indirekt, mit Flaschenanschluss Großkonisch 
·  Manometer am Ventil 
·  Druckwächter am Ventil, Aufschaltung auf Brandmeldeanlage möglich über 

Schnittstelle 
·  Elektrischer Steuerkasten mit Schnittstelle siehe Abbildung optional  
·  Handauslösung pneumatisch    
·  Verbindung zum Druckminderer 200 / 10 bar mit Sicherheitsventil max 10 bar 
·  Anschluss Eingang zum Löschmittelbehälter mit zusätzlichem Sicherheitsventil  
·  Löschmittelbehälter Edelstahl von  25 – 1000 Liter mit Standfuss uns/oder Wandplatte 
·  Ausgang aus dem Löschmittelbehälter von 15 – 50 mm oder ½“ bis 1,5  Zoll 
·  Rückschlagventil optional (federbelastet)  
·  Kupfer- oder Edelstahlleitung oder Klemmverschraubungen optional 
 

                  
      
   Verschiedene Installationen mit dem Löschmittel Prevento ® 25,0 , 50,0 und 100,0 Liter  
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Aufbauschema  
Febbex®Systems HD Prevento  Detektion- und Löschanlagen 
 

 

  
 
 
Fragen Sie uns nach Standorten von Detektion- und L öschanlagen in Ihrer Nähe. 
*) Anlage für Transportbänder  im Gummiwerk Kraiburg, Tittmoning   


